
PROJETOR LED 150W 

Bivolt
(85-240V)

Garantia Não permite
dimerização

IP65

INFORMAÇÕES
TÉCNICAS

5500K 
LUZ FRIA

REFERÊNCIA SE-270.3057

CÓDIGO EAN 7908442007263

FLUXO LUMINOSO 14100 lm

ÂNGULO 120°

IRC >80

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65 - Pode ser utilizado em áreas externas

CORRENTE NOMINAL 1181 mA (127V) / 682 mA (220V)

FATOR DE POTÊNCIA 0,9

FREQUÊNCIA 60Hz

PESO 1480g

VIDA ÚTIL 25.000 horas
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gráfi cos referentes ao modelo de 127V

0

60

150

120

-150
+/-180

-120

90

-30

-60

-90

1.0m
318.25cm4881.2 , 1345.1 lx

2.0m
636.51cm1220.3 , 336.3 lx

3.0m
954.76cm542.4 , 149.5 lx

4.0m
1273.01cm305.1 , 84.1 lx

5.0m
1591.27cm195.2 , 53.8 lx

977.44

1954.87

2932.31

3909.74

4887.18

150W
COM VÁLVULA 

DE ALÍVIO*

SMD 2835 
192 peças


