
                            MR16 DICRÓICA 60° II 4,8W

Garantia Bivolt
(85-240V)

Não permite
dimerização

Ângulo

4,8W

35W a 
45W

Incandescente

56 mm

50 mm

*Produto certifi cado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.

REFERÊNCIA SE-130.2998 SE-130.3203 SE-130.2999 SE-130.3000

CÓDIGO EAN  7908442006518 7908442011147 7908442006525 7908442006532 

FLUXO LUMINOSO 460lm 460lm 480lm 400lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA 96lm/W 96lm/W 100lm/W 83lm/W

EQUIVALÊNCIA Incandescente 43W Incandescente 43W Incandescente 45W Incandescente 35W

NÚMERO REGISTRO 009021/2022

OCP UL

INTENSIDADE LUMINOSA 1000cd

ÂNGULO 60°

IRC >80

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas

CORRENTE NOMINAL 65mA(127V) / 45mA(220V)

FATOR DE POTÊNCIA 0,5

FREQUÊNCIA 60Hz

BASE GU10

PESO 25g

VIDA ÚTIL 25.000 horas

INFORMAÇÕES
TÉCNICAS

2700K 
LUZ QUENTE

3000K 
LUZ QUENTE

4000K 
LUZ NEUTRA

6500K 
LUZ FRIA
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